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/ )\ AMP-Stecker Lpolig ; AMP 929 505 -1 '
K1 Kl-Taster 1 KI-Commutateur | OSD-Tasten an Geragete- AMP connector Lpin
KT-switch | KT-Tecla 1 t i t P A
: : unterseite | AMP connecteur a 4pbOles Ansicht ohne Kabel gezeichnet B
Zuleitung zum Monitor min. 1.5mm * 05D keys on bottom side AMP conector de L contactos Cable not shown
Bei 12 V darf die Kabellaenge max. 8m betragen 0SD tatonner a sous cote Vue sans cable
. - ) 0SD tenar en debajo de lado _m Dibujado sin cable
Monitor supply [ine min. 1.5mm | cou Belegung
| | With 12V the max. cable length is 8 meters EEES i%?gé?g“on |
Cable d'al imentation du moniteur min. 1.5mn 2 2555 Asignacion
dble d'alimentation du moniteur min. 1, 5mm,
Avec 12V la longueur des cables ne peut pas 3 1| #12/420V | #12/#26Y [ +12/+ 20V [+12/+ 2LV
exceder 8 metres. Masse Ground Masse Masa
C Linea de alimentaci6n del monitor min. 1,5mm? n.c. n.c. n.c. n.c. C
Con 12 V la larqura de los cables no puede - = .
sobrepasar 8 metros. | =180 %20 L L In e T N -
| AWP-Stecker, 4-pol. TAB GEH 929 505-1 > Eall 7 ’ |
AVP connector, 4 pins TAB GEH 929 505-1 =
Connecteur type AMP a 4 pdles TAB GEH 929 505-1
Conector AMP de 4 contactos TAB GEH 929 505-1 HEe—L o
ﬁ: /1
D Subminiaturbuchse 15-pol 3: I K — '/ D
subminiature socket 15 pins i | =290 £20
|DSUB-HD 15-SS _ -
High density
Douille subminiature a 15 pdles y
| Toma subminiatura de 15 contactos = Gesamtlaenge: approx. 200%10 |
4 =40 UNC TOtG! length Ansicht ohne Kabel gezeichnet
Mutter | =260 +20 Longitud total Cable not shown
Nut | Longueur totale Vue sans céble
cro Dibujado sin cable
£ Tuerca BYM5 5
: Geroet ohne Verpackung gezeichnet. Diese Zeichnung enthaelt nur die wesentlichen
T-Stueck BNC Mnengewmde EinbaumaBe.Weitere Mafe sind den Einzelteilzeichnungen zu entnehmen. Eingetragene
T-connector BNC internal screw thread Toleranzen sind fir die Abnahme bestimmt.
] conneiteur B§C EHC% _ - B ‘ B - - B Filet feTe{ e Drawing without packing. This drawing only includes the most essential mounting |
CONELOT EN € A rostaintertor dimensions. [f further dimensions are required refer to the part drawings. Indicated
BNC-Buchse nach DIN 45 999 = tolerances serve for acceptance.
BNC female connector in acc. Dessin du poste sans emballage. Ce dessin ne resente que les cotes de montage
with DIN 45 999 v incipal Pour d'autres cotes se référer aux dessins detaillés des éléments
: 15 (DIN EN 20898 - 8.8 principates. :
F QZ;OBECBEEQSEBHNDg 389999 ‘ ] ‘ Les tolérances indiquées sont destinées a ['acception. F
1 %hﬂscgmubth?fe. mO%zO Dibujado sin embalaje. Este dibujo sélo incluye las dimensiones de instalacion
reuo reach. mng esenciales. Otras dimensiones véanse en los dibujos de detalle. Tolerancias anotadas
o profondeur filetée: max. 20 | 8
% = longitud de penetracidn: max.20 previstos para recepcion. %
o
o ‘
o | v T 7] max. Drehmoment 3.50Nm + 0.5Nm Gew\cht. 4 66 0.1 kg
o | 2 max. Torque 3.50Nm + 0.5Nm weight: ’ ’
L B B _ B B B B A * max. Couple de rotation 3.50Nm + 0.5Nm 0ids:
~ | o 0 P p
5 0 | ©O max. Momento de rotacidon 3.50Nm + O.5Nm . 5
| N peso:
3 Achtung / Schraube muf durch geeignete MaBnahme Betriebstemperatur:
o gesichert werden! Operation Temperature: | 0°C ... +50°C
b Attention / Screw must be protected by appropriate measure! Températures de de fonctionnement:
S Temperaturas de funcionaminto:
— Attention / La vis doit étre bloquée par une mesure adéquate!
0O Atencidn / Se debe asegurar el tornillo de modo adecuado! Lagertemperatur:
H g Storage Temperature: H
Zum Beispiel: Federscheibe ; : _DKo 0
For example: Spring washer Tempérotures de stodfcge. 25°C...+60°C
l i par exemple: Rondelle élastique Temperatura en almacen:
— — — — — — — — por ejemplo: Arandela de resorte
- ‘ ‘ Technisch bedingt sind Pixelfehler entsprechend Datenblatt Definition zulaessig [ |
23 9105 oder Federring ‘ ‘ ‘ T
x41010,5 I =Y or Snap ring For technical reasons Pixeldefects are allowed according to datasheet definition
— = 40 9107 ou Rondelle-ressaort D'aprés la définition sur la fiche technique, des défauts de point d’'image sont
440,5+40,5 Sl 0 Anillo de resorte tolérés pour des raisons techniques.
I — = oder Faecherscheibe Por cuestiones técnicas se admiten errores de pfxel de acuerdo con la definicidn
* Gehaeuseauschni tt —_ ___— Konvektion muss sichergestellt sein 26 ;g;égﬁg égcévggibgq de la hoja de datos.
Cutout of the case Convection must be ensured 0 Arandela de sequridad dentada
Découpure de carter Convection doit étre assurée Es darf kein Druck auf Rahmen und Sichtflaeche der LCD ausgeuebt werden.
corte de la caja Debe asegurada la conveccion oder Zahnscheibe No pressure shall be exerted to the frame or the visible surface of the LCD display.
] or Tooth washer ) |1 ne faut exercer la pression ni sur le cadre ni sur la surface visible de la LCD. B
ou Rondelle dentée ‘ ‘ ‘ ‘ o
0 Arandela dentada No se debe ejercer presion ni sobre el marco ni sobre la area visible del LCD.
oder Schraubenklebsicherung
. . or Adhesive screw retainer
J énE:cht (t)hnﬁ Kabel gezeichnet oL Froin do vis adhésif J
able not Shown 0 Retenedor adhesivo de tornillo
Vue sans cdable
Dibujado sin cable
H Certifiication: ||
Lueftungsloecher nicht abdecken. Konvektion / Lueftung muss sichergestellt sein EMV: EI 10 R-05 5700, CE, FCC
© 0 000000 O0O0O0OOO0LO 0 0 000 O0O0O0O0O0O0O0O0O0oO Do not cover up the ventilation holes. The air convection / ventilation must be ensured o i} Size acc. to / Masse nach
©000000000000009¢° 00000000090 00000 Ne pas couvrir les trous de ventilation. Convection / ventilation doit étre assurée others: £l T18RIT-03018/ @ <_$_> IS0 14405-1:2010-12
~ | L No cubra los orifcios de ventilation, Es imprescindible garantizar o Debe asegurada la conveccidén / ventilation envelope principle/ ®
7\ R @ Huel lprinzip
K ‘ Achtung:  Monitor 7 620 310 078 nur an starren Flaechen mit ousreichender Stabilitaet fuer das System montieren! K
Typschild Attention: Mount the monitor 7 620 310 078 only on o stiff surface with enough stability for the system.
é{pzuggtgkzé tyze Attention: Le moniteur 7 620 310 078 ne monter qu' d des surfaces fixes avec une stabilibé convenable pour le systéme. ITYEREE T B — ; ATESEYE ,
] der e (raiedeery Atencidn: La pantallas de video 7 620 310 078 elevar sélo a superficies tiesas con estabilidad suficiente para el sistema. Ind Chonge/hend. | YYYYMMDD | OrawnGez. |Checked/Gepr. |Releas. /freig| BWN ;?Sp'dd;p:(‘ve;smm' gbt;\gb/\dd' [nfo. /abs. w:. yos [
Treatment/ 1sse etalls/reniendge Angaoen 1Ze/06St .
Behandlung
. Mat./Stoff From/Aus
] Metngehqeuse pulverbeschichtet, Farbe: NCS S 2500 N Lo /5pr Yohe./Ger. VONITOR 19 7011 Cooch eot/B| |
Metal cosing powder cooted, color: NCS 5 2500 N en/de 4660 g BOSCH MONITOR Design MAN 1 /1
Carter métalliquer, revétement par poudre, couleur: NCS S 2500 N rit. P lSeale/N.otab Doc. type 2710 1ind. TFormat
Caja metdlica, recubrimiento de polvo, color: NCS S 2500 N 6’@ , |22 Mat.meets/Storre s Syst. | TKU 7 620 310 096 0001001 Al
MNR N 2580-1 UG Repl. for . .‘%ph by . .
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