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Zuleitung zum Monitor min. 1.5mm 2
Bei 12 V darf die Kabellaenge max. 8m betragen

Monitor supply line min, 1.5mm 2
With 12 V the max. cable length is 8 meters

Cable d'alimentation du moniteur min. 1.5mm.2
Avec 12V la lonqueur des cables ne peut pas
exceder 8 metres,

C Linea de alimentaci6n del monitor min. 1,5mm?
Con 12 V la larqura de los cables no puede
sobrepasar 8 metros.
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AMP-Stecker, 4-pol. TAB GEH 929 505-1

AMP connector, 4 pins TAB GEH 929 505-1
Connecteur type AMP a 4 pdles TAB GEH 929 505-1
Conector AMP de 4 contactos TAB GEH 929 505-1

D Subminiaturbuchse 15-pol.
subminiature socket 15 pins
|DSUB-HD 15-SS
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Douille subminiature a 15 poles
Toma subminiatura de 15 contactos
4 -40 UNC {—J
Mutter
Nut
Cro
£ Tuerca
T-Stueck BNC
T-connector BNC
connecteur BNC en Té
| conector en Te BNC

[K1] Ki-Taster |

Kl-switch

Gesamtlaenge: aprox.

Total

K1-Commu t

K1-Tecla

length

Longitud total

Longueur totale

BNC-Buchse nach DIN 45 999
BNC female connector in acc.
with DIN 45 999

F Douille BNC selon DIN 45 999
Tama BNC sequn DIN 45 999

AMP-Stecker Lpolig ; AMP 929 505 -1
AMP connector 4pin

AMP connecteur a 4pales

AMP conector de 4 caontactos

ateur | 0SD-Tasten an Geraete-
W unterseite _ol Belegung
0SD keys on bottom side EEES pnnine
Scco ectation
0SD tatonner a sous cote M OO0 Asignacion
0SD tenar en debajo de lado 1 T 1 e12/+20V [ +12/+26V [+12/+20V |+12/+24V
— Masse Ground Masse Masa
n.c. n.c. n.c. n.c.
PARA L In.c. n.c n.c n.c
200+10
Ansicht ohne Kabel gezeichnet
Cable not shown
Vve sans cable 6xM5
o Dibujado sin cable ‘nnengewinde
I internal screw thread
filet femelle
)
> rosca interior

v

—] (DIN EN 20898 - 8.8]

Ansicht ohne Kabel gezeichnet
Cable not shown

Vue sans cdble

Dibujado sin cable

0

L~

Geraet ohne Verpackung gezeichnet.
EinbaumaBe. Weitere MaBe sind den Einzelteilzeichnungen zu entnehmen. Eingetragene
Toleranzen sind fur die Abnahme bestimmt,

Diese Zeichnung enthaelt nur die wesentlichen

Drawing without packing. This drawing only includes the most essential mounting
dimensions. |f further dimensions are required refer to the part drawings.
tolerances serve for acceptance.

Dessin du poste sans emballage. Ce dessin ne resente que les cotes de montage

Indicated

principales. Pour d'autres cotes se référer aux dessins detaillés des éléments.

Les tolérances indiquées sont destinées a [‘acception,

Dibujado sin embalaje. Este dibujo sdlo incluye las dimensiones de instalacion
esenciales. Otras dimensiones véanse en los dibujos de detalle. Tolerancias anotadas
previstas para recepcion.

Aparelho ilustrado sem embalagem. Este desenho contém apenas as dimensdes

essenciais de montagem. Outras medidas devem ser consultadas dos desenhos

das pecas isaoladas. As toler@ncios indicadas sdo previstas para a recepcdo.

Cewicht:
weight:
poids:

3,9 10,1 kg
peso:

Betriebstemperatur:
Operation Temperature:

0°C ... +30°C

Température de fonctionnement:

I} Einschraubtiefe: max.20 Temperatura de funcionamiento:
thread reOCh? max. 20 Temperatura de operacao:
N 0 profondeur filetée: max. 20 %
F longitud de penetracion: max. 20
;7 Eg Lager temperatur: i(
SEA T 2) max. Drehmoment 3.50Nm + 0.5Nm Stor?ge Temperature: -20°C. . .+60°C
2| 2 max. Torque 3.50Nm + 0.5Nm Températures de stockage:
_ _ — — - — - - — - —+|— S| o) max. Couple de rotation 3.50Nm + 0.5Nm Temperatura en almacén:
G AR max. Momento de rotacidn 3.50Nm + O.5Nm Temperatura de armazenamento: G
3 Achtung / Schraube muf durch geeignete MaBnahme Technisch bedingt sind Pixelfehler entsprechend Datenblatt-Definition zulaessig
O gesichert werden! For technical reasons Pixeldefects are allowed according to datasheet definition
Ei Attention / Screw must be protected by appropriate measure! D'aprés la définition sur la fiche technique, des défauts de point d'image sont
tolérés pour des raisons techniques.
O ‘ ‘ oA , .
*" Attention / Lo vis doit €tre bloquée par une mesure adéquate! Por cuestiones técnicas se admiten errores de pfxel de acuerdo con la definicidn
o Atencién / Se debe asegurar el tornillo de modo adecuado! de la hoja de datos.Por motivos técnicos, admitem-se erros de pixel em conformidade
H com a definicdo na ficha de dados. H
W éum Bewspleﬁ: Eederschewﬁe Por motivos técnicos, admitem-se erros de pixel em conformidade com a definicdo
e i sar exemple:  Rondel e ¢lostique o fiche de dados.
- _— - — - — - — _w_ - — - — — - par ejemplo: Arandela de resorte
— q cod ‘ Datenblatt-Definition / Datasheet definition / Definition sur la fiche de technique / -
*410 0,5 25,910,5 grer Sia;r;$gg Definicidn de la hoja de datos / Definicdo na ficha de dados
o o 40 90,7 ou Rondelle-ressort - schwarz / black / noir / negro / preto: 3 Punkte / dots / points / puntos / pontos
_ 440,5+0,5 _| P 0 Anillo de resorte - hell / bright / clair / brillante / luz : 3 Punkte / dots / points / puntos / pontos
[ oder Fgecherscheibe - max. 5 Punkte / dots / points / puntos / pontos
*X Gehaeuseauschni tt __ __ _— Konvektion muss sichergestellt sein or Serrated lock washer
Cutout of the case Convection must be ensured ou Rondelle en cventicl Dots zusammen: max. 1 Punkte-Paar
Découpure de carter Convection doit @tre assurée ° Arandelo de sequridad dentado Dots together: max. 1 pair of dots
i corte de la caja Debe asegurada la conveccion oder Zahnscheibe Points ensemble: max. 1 paire de points |
or Tooth washer Puntos juntos: max. 1 par de puntos
ou Rondelle dentée ‘ '
0 Arandela dentadg Pontos juntos: max. 1 par de pontos
oder Schrogbenklebsichergng Es darf kein Druck auf Rahmen und Sichtflaeche der LCD ausgeuebt werden.
J Ansicht ohne Kabel gezeichnet or Adhesive screw retainer N hall b ted to the f the visibl f f the LCD displ J
Cable not shown ou Frein de vis adhésif 0 pressure sha e exerted to the frame or the visible surface o e isplay.
Vue sans cdble 0 Retenedor adhesivo de tornillo Il ne faut exercer la pression ni sur le cadre ni sur la surface visible de la LCD.
Dibujado sin cable No se debe ejercer presion ni sobre el marco ni sobre la area visible del LCD.
Ndo pode ser exercida pressdo sobre a estrutura nem a superficie visfvel do LCD.
N Lueftungsloecher nicht abdecken. Konvektion / Lueftung muss sichergestellt sein Cifiegh . [
© 00000000O0O0OCO OO © 0000000000000 Do not cover up the ventilation holes. The air convection / ventilation must be ensured Certifiication: Size ace. to / Masse nach
0000000009999 09°° °cecoo000PeeOeO00000 Ne pas couvrir les trous de ventilation. Convection / ventilation doit &tre assurée EMV: E1l 10 R-05 5700, CE, FCC IS0 14405-1:2010-12
‘\ No cubra los orifcios de ventilation, Es imprescindible gorantizar oder Debe asegurade la conveccion / ventilation others: E1l 118RI1-030187 @ $ iﬂéﬂgﬁfmi%mmw ®
K A Achtung:  Monitor 7 620 310 031 nur an starren Flaechen mit ousreichender Stabilitaet fur das System montieren! K
Typschi |d Attention: Mount the monitor 7 620 310 031 only on o stiff surface with enough stability for the system.
Type sticker ‘ ‘ . ‘ o .
. Attention: Le moniteur 7 620 310 031 ne monter qu' d des surfaces fixes avec une stabilibé convenable pour le systéme. |- ° - - : |
Etiquette de type 00] A25 630 20190320 | ebtchi | rahzhi 217 [ CM-CI1/ENP3 ,
] Place de indicadora Atencidn: Lo pantallas de video 7 620 310 031 elevar sdlo a superficies tiesas con estabilidad suficiente para el sistema, Ind| Chonge/hend. | YYVMMED | Brown/Bez. |Checked/Gepr. |Releos./freig:) OWN (Resp. dopt. /Verantw. Rot. |Add. info./2us. Info. B
Treatment/ Missed Details/Fehlende Angoben Size/Gst.
Behandlung
] Metallgehaeuse pulverbeschichtet nach BP-VFD Nr. 0325 (grav] riéf;if Yot Gor. VONITOR o 197 L0 EvoBus Sreetal. | |
Metal casing powder coated acc. BP-VFD Nr. 0325 (grey] en/de 3900 g BOSCH MONI TOR , 1/ 1
Carter métalliquer, revétement par poudre selon BP-VFD Nr. 0325 (Gris] Crit. P.lScale/M.stab Doc. tupe 0P/T0 T ind. |Format
Cojo metdlica, recubrimiento de polvo segin BP-VFD Nr. 0325 (Gris) E{%@% , 1] Mab.neebs/Storre s.|sust. | 1KU 7 E32[) 31(] CH}O 000100 Al
MNR . N 2580-1 UG Repl. for . .‘%ph by . .
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