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Ansicht ohne Kabel gezeichnet
Cable not shown
) Vue sans cdble )
Dibujado sin cable
578,341 Vista sem cabo
- M 1:5 -
/ \ AMP-Stecker Lpolig ; AMP 929 505 -1
A L DODOOODDIOORIODIoeORORERaNBEOBOIOIOOOIOOOTDDT | AMP Connec lor Lpin
B AMP connecteur a 4Lpoles R
et fonitor min 9y 15 AMP conector de &4 contactos
uleitung zum Monitor min. 2 x 1,5 mm ‘ ‘
Bei 24V darf die Kabelldnge max. 15 m betragen —icha AMP de & pInosS
Lo Belegung
Moni tor supply line min. 2 x 1,5 mn EEEoX i%?gé?g“m
] With 24V the max. cable length is 15 meters Eﬁi% Asignacion [
Atribuicdo
Cable d'alimentation du moniteur min. 2 x 1,5 mm? 1 3 1 +2LV +24LV +24LV +2LY +72 LV
Avec 2LV la longueur des cables ne peut pas Mgss e Ground Masse Mas g Terrq
exceder 13 metres. = =
C | | | | | , n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. Geraet ohne Verpackung gezeichnet. Diese Zeichnung enthaelt nur die wesentlichen C
Linea de alimentacion del monitor min. 2 x 1,5 mm - EinbaumaBe. Weitere MaBe sind den Einzelteilzeichnungen zu entnehmen. Eingetragene
Con 24V la largura de los cables no puede ‘ ’ ‘ ‘
sobrepasar 15 metros. L=250 30 2 L L n.c n.c n.c n.c n.c Toleranzen sind fur die Abnahme bestimmt.
‘ ‘ ‘ ) Drawing without packing. This drawing only includes the most essential mounting
Alimentacdo do monitor min. 2 x 1,5 mm View A di ‘ fofurth 4i ‘ o f Lo th g ‘ ndicated
L] Com tensto de 2L V, o cabo pode fer no méx. 19m iy A - y imensions. urther dimensions are required refer to the part drawings. Indicate |
1510 A o | 7/ tolerances serve for acceptance.
Dessin du poste sans emballage. Ce dessin ne resente que les cotes de montage
AMP-Stecker, 4-pol. TAB GEH 929 505-1 principales. Pour d'autres cotes se référer aux dessins detaillés des éléments.
D AMP COﬂﬂECtOf, 4 pIﬂS TAB GEH 929 505’)‘ AﬂS\Cht Ohﬂe KOb@\ geze\Chﬂet Les tolérgnces indiquées Somt destinées (\] |’Occepti0m. D
Connecteur type AMP a 4 pdles TAB GEH 929 505-1 - : ‘ o . : : : ‘ ‘
Enchufe AWP é24comact<p>s TAB GEH 929 505-1 — \ gigfg?gtczgf\é\m Dibujado sin embalaje. Este dibujo sélo incluye las dimensiones de instalacion
Ficha AMP, 4 contactos, TAB GEH 929 505-1 Dibuiado sin cable esenciales. Otras dimensiones véanse en los dibujos de detalle. Tolerancias anotadas
\/iST[JJ sem cabo 4 x M5 previstas para recepcidn.
‘i_|'__ p | - Aparelho ilustrado sem embalagem. Este desenho contém apenas as dimensdes
| il 7/ b zngpgir\%;eit max. 3.2 + 0.3 Nm essenciais de montagem. Outras medidas devem ser consultadas dos desenhos
{ | =280 £30 Gesamtlaenge: circa 148 £30 . « Einschraubtiefe: m?m. 75 o das pecas isoladas. As tolerdncias indicadas s@o previstas para a recepcdo,
BNC-Buchse nach DIN 45 999 Total length: 3
S%h%TﬂZ;S%QNO"”ON- Longitude totale: internal thread Gewicht:
S| Douille BNC selon DIN 45 999 Longueur totale: - x Tightening torque: max. 3,2 + 0,3 Nm weight: E
Tama BNC sequn DIN 45 999 Comprimento total: =1 ¥ Screw-in depth: min. 25 mm 20ids:
Conector fémea BNC conforme DIN 45 999 (2 0+ 0 1) kg
=— ‘ peso: ! d
/ Filet femelle
- - — - - — - — ¢ Couple d - 3,2 + 0,3 N
o == - *+ Couple de serrage: max. 3, : m Betr ebet e |
\ x Profondeur de pénétration des vis: min. 25 mm crriebstemperator.
Operation Temperature:
o Rosca interior Température de fonctionnement:
3 x Par de apriete: 3,2 + 0,3 Nm Temperatura de funcionamiento: 0°C ... +30°C
F x Profundidad de penetracion de tornillas: min. 25 mm Temperatura de operacao: F
@ ROSCQ f“ew} Lager temperatur:
x Bindrio max. 3,7 0,3 Nm St T e
N x Profundidade de parafusa: min. 25 mm Proge Temperature: %
- Températures de stockage:
/] ] _ - _ _ r _ _ _ _ Bl - Lg = Temperatura en almacén: -20°C...+60°C N
2 = Temperatura de armazenamento:
*
. Technisch bedingt sind Pixelfehler entsprechend Datenblatt-Definition zulaessig .
For technical reasons Pixeldefects are allowed according to datasheet definition
D'aprés la définition sur la fiche technique, des défauts de point d'image sont
[ tolérés pour des raisons techniques.
19,51 Por cuestiones técnicas se admiten errores de pixel de acuerdo con la definicidn
de la hoja de datos.Por motivos técnicos, admitem-se erros de pixel em conformidade
© BOSCH 40,541 com a defini¢do na ficha de dados.
— — — — — — — Por motivos técnicos, admitem-se erros de pixel em conformidade com a definicdo
| 1.) ACHTUNG ,/ CAUTION / ATTENTION / CUIDADO / PRECAUCAOQ na ficha de dados.
H Schraubentyp: Innensechskant-Sicherungsschraube, RIPP-LOCK - H
B251 - Mbx12 - Festigkeitsklasse 100 - galvan. verzinkt o o S ‘ ‘
x345 8 t1 Screw type: Hexagon socket head safety screw, RIPP-LOCK - Daotenblatt-Definition / Datasheet definition / Definition sur la fiche de technique /
. 825; - M5><W\2/f strength class WOS - M?“g{(‘);p ES&OﬂiZed Definicidén de la hojo de datos / Definicdo na ficha de dados
ype de vis: Vis @ six pans creux d'arret, - - . ‘ , ‘
B251 - M5x12 - classe de résistance 100 - galvanisé schwarz /‘btock / ng\r / nggro / preto: 3 Punkte / dats / pom?s / puntos / pontos
] Tipo de tornillo: Tornillo de retencion con hueco hexagonal - hell / bright / clair / brillante / luz : 3 Punkte / dots / points / puntos / pontos [
en la cabeza,RIPP-LOCK - B25T - M5x12 - categoria - max. 5 Punkte / dots / points / puntos / pontos
resistencia mecdnica 100 - cincado galvdnico
Tipo parafuso: Parafuso cilindricos de seguranca de cabeca
sextavada ,RIPP-LOCK - B251 - M5x12 - classe de Dots zusammen: max. 1 Punkte-Paar
[ X Gehoeuseauschnitt — ——— Konvektion muss sichergestellt sein resistencio meconico 100 = galvanizodos EOTSUOQEMEQIWOX'W ?er jom o
CWOUT of the case Convection must be ensured 2.) Schraubenlaenge: max. 20 mm OINTS ensemble. max. 1 patre e points
Découpure de carter Convection doit Btre assurée Screw length: max. 20 rmm Puntos juntos: max. 1 par de puntos
corte de {O‘COJO Debe ser Osegurgdg la convecciodn LOﬂgQ@UF des V‘S; max. 20 mm Pontos JUHTOSZ max. | par de pOﬂtOS
| Corte da caixa Convecdo deve estar assequrada EO“gWUd de tornillos: max. 20 mm ||
omprimento do parafuso: max. 20 mm ‘ ‘
Es darf kein Druck auf Rahmen und Sichtflaeche der LCD ausgeuebt werden.
Kapselung des Monitors nicht erlaubt 3. ?Tﬂ%:i[ihm?fﬁﬂjé_3é22++0633Nmm No pressure shall be exerted to the frame or the visible surface of the LCD display.
‘ Encapsulation of the monitor not permissible Cogp\e degserrgge; 3:2+O:3 N |l ne faut exercer la pression ni sur le cadre ni sur la surface visible de la LCD.
| Ansicht ohne Kabel gezeichnet A Encapsulation du moniteur non autorisée Par de apriete: 3,2 + 0,3 Nm No se debe ejercer presion ni sobre el marco ni sobre la area visible del LCD. y
Cable not shown No estd permitido encerrar el monitor Bindrio: 3,2 + 0,3 Nm N&Go pode ser exercida pressdo sobre a estrutura nem a superficie visfvel do LCD.
Vue sans ctble NGo € permitido encapsular o monitor o o
Dibujado sin cable Cer?w?wcgt\omu
Visia sem cabg EMV: E1 10 R-05 5700, CE, FCC
- others: EI [18RIT-030187 @ :: |
fl il i : : . : : Size acc. to / Masse nach
J/ mmmmmmmmmmﬂ]ﬂ]ﬂ]ﬂ]mﬂ]ﬂ]ﬂ]ﬂ]w @ lﬂ/[ﬂ[ﬂ[ﬂlﬂm[ﬂm[ﬂmmmmmmmmmmm \\' Lueftungsloecher nicht abdecken. Konvektion / LUftung muss sichergestellt sein 160 14405~ 122010- |2
Do not cover up the ventilation holes. The air convection / ventilation must be ensured ‘ T/
\\ l J J /’ Ne pas couvrir les trous de ventilation. Convection / ventilation doit &tre assurée e op o P ®
N ; . : o : 0 ‘ ., prinzip
K | . ) A No cubra los orifcios de ventilation. Es imprescindible garantizar la conveccidn / ventilation K
8 Ndo cubra os oriffcios de arejomento.Convecdo / Imprescindivel garantir o arejamento o
Achtung:  Monitor nur an starren Fldchen mit ausreichender Stabilitdt fur dos System montieren!
Typschild Attention: Mount the monitor only on a stiff surface with enough stability for the system. .| n n n |
Type sticker 00[AZ5 627 20190320 | etczhi | rahehi 217 [CM-CT1/ENP3 ,
] Et‘quette de type Attention: Le moniteur ne monter qu’ 0 des surfaces fixes avec une stabilibé convenable pour le Systéme. Ind.|  Change/Aend. YYYYMMDD Drawn/Gez. |Checked/Gepr. |Releas./Freig.| BWN |Resp. dept./Verantw. Abt. Add. info./Zus. Info. ]
P ‘ qce de ‘ ﬂd ‘ cqa d ora Treatment/ Missed Details/Fehlende Angoben Size/Gst.
Placa de caracteristicas Atencidn: La pantallas de video elevar sélo a superficies tiesas con estabilidad suficiente para el sistema. az:ojzt‘::i —
P : ;o : . e : Lang./Spr. Wght . /Gew. MONITOR 157 LCD Basic Sheet/Bl.
L Atencdo: Monte o monitor apenas em superficies fixas, com estabilidode suficiente para o sistema. oo 2600 BOSCH JONTTOR , N L
Crit. P.|Scale/M.stab Doc. type DP/TD | Ind. |Format
6—@ N lZI Mat .meets/Stoffe s.|Syst. TKU 7 620 310 085 DOO OO Al
MNR . N 2580-1 UG Repl. for . .‘Hep\,bg. .
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