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PIN

Signalname

AWG

colour

SWITCH-GROUND

22

black

SWITCH

22

red

Ansicht in Richtung A
View in direction A
Vue en direction A
Vista en direccidn A

Steckhuelsengehaeuse, 6 polig
Receptacle housing (female), 6 pin
Boftier contacts femelles, 6 poles

Caja de manguitos, 6 polos

L o0
6CIC|3

AMP 626 064-0
Steckhuelsengehaeuse, 2 polig
Receptacle housing (female), 2-pin
BoTtier contacts femelles, 2 poles

gestreckte Laenge
stretched length

longueur de flombage

300 %15 longitud expandida

Caja de manquitos, 2 polos

Ansicht in Richtung E
View in direction E
Vue en direction E
Vista en direccion E

— N

Zugkraft max. 50N

Max. tensile force 50 N
Effort de traction maxi 50N
Fuerza de traccion mdx. SON

60 £10
Zugentlastung
pull relief

Délestage de traction
Descarga de traccidn

Ansicht in Richtung C
View in direction C

Vue en direction C

Vista en direccion C

Steckhuelsengehduse, 4 polig

Receptacle housing (female), 4 pin
Bottier contacts femelles, 4 poles

Caja de manguitos, 4 polos

Kabel ohne Verpackung gezeichnet,
Diese Zeichnung enthdlt nur die wesentlichen Einbaumafe.
Cable, drawn without packaging.

Schrumpfschlauch
heat shrink tube
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FD:
Zeichn.-Index: XX

Schrumpfschlauch
heat shrink tube

Gaine thermorétractable

Tubo de contraccidn

Steckergehaeuse MINI DIN 6pol

Plug housing MINI DIN 6 pin (male)

Boitier méle MINI DIN 6 pdles (mdle)

Caja del tomacorriente MINI DIN 6 polos (enchufe)

Gaine thermorétractable
Tubo de contraccidn

MIC1/2

gestreckte Laenge

stretched length

longueur de flambage
30071 longi tud expandida

4-pol. Buchse, 72° rastbar
4-pin socket, snap-in at 72°

Ansicht in Richtung B
View in direction B
Vue en direction B
Vista en direccidon B

Stempelfldche f. Fertiqungsdatum
Fertigungsdatum nach Bosch-Norm N41,A/A4 2.3
Stamping area for production date
Production date acc. Bosch-Norm N41.A/A4 2.3

MIC1/2

______

Leichn.-Index:XX
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. Connecting Cable (0,35m)
CCS - Seat Microphone

P —

7 620 280 094

Prise 4 poles, encliquetable a 72°

Hembrilla de cuatro polos, encajable 72°

Anlieferzustand:
Kabel einzeln im Polybeutel verpackt.

Condition as delivered:
Cable individually packed in polythene bag.

Etot & la livraison :
Cables emballés séparément en sachet poly.

Ansicht in Richtung D

View

in direction D

Vue en direction D
Vista en direccidn D

PCB-Transfer-File :

Projekt-Library: BP_Kabe | _PPS_7_620_280_094-Conecctingcable-CCS-Mic

This drawing only includes the dimensions that are important for fitting. . ) . CAD
Cable dessiné sans emballage, Estado al suministrarse: Measures without indication of tolerance acc. to Drawing | D
Ce dessin ne montre que les cotes de montage principales. Cables vienen embalados individualmente. 3 6 9 12 Rep laces:
I'lustracidn de cables sin embalaje. 2 5 8 1
Esto ilustracidn sélo contiene las principales dimensiones de empotrado. 1 b 1 10 Replaced by:
Ind.| Mod.Nr. Date | Name |Ind.| Mod.Nr. Date | Name|Ind.| Mod.Nr. Date | Name|Ind.| Mod.Nr. Date | Name
Gewicht: ' : Dwn. 10.02.15 SN Part name/Part title
weight: (52g+10 Valid for pFOdUCtIOﬂ $¢%Hw CONNECTING CABLE CCS-MIC 1
1ds: - fal First c.

pgégé' Motertot: Use  [Dpt.(H-PS/END2
peso: 7 620 280 091 Drawing-Nr./Ref.no. Scale

1:1

BOSCH | 7620 280 03k
No. of sheets(] Sheet no. (!
Weight: This includes: A2

8 7 6 5 | 4

/N




