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aenglich gemacht werden.
Een von frei-
Cor Multimedia GmbH

Robert Boscl

Koaxleitung RG 59 75 Q, Farbe : schwarz
//////// coaxial cable RG 59 75 Q, colour : black

Kabelbinder
cable binder
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£ beigelegt: BNC-AbschluBwiderstand 75 Q
o enclosed: BNC end load 75 Q
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enclosed: BNC-connector 75 Q for soldering and connecting

BNC-Stecker 75Q

H == > beigelegt: BNC-Verbinder 75 Q zum Loten und Verbinden
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?t noch Dritten zu
. -Aenderungen von Massen oder Abweichun
unserer Zustimmung.
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darf sie weder vervielfaelti
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Diese technische Unterlage ist ausschliesslich unser Eigentum. Ohne unsere vorherige
Wir behalten uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Ge-

brouchsmustereintragun?
gebenen Mustern nur mi

Zust immun

BNC-Plug 75 0
SO E
PCB-Transfer-File :
Projekt-Library: yser cording ; D_0097642
Measures without indication of tolerance acc. to DrColII/I:i)ng D
3 b 9 12 Replaces:
- 2 | AMA4L0OT_08 119.09.12| Co. | 5 8 11
Teil muss der Bosch-Norm N 2580-1 entsprechen 1 --- 16.09.99] Co. | 4 i 10 Replaced by:
Part has to correspond with the Bosch standard N 2580-1 Ind.| Mod.Nr. Date  |Name |Ind.| Mod.Nr. Date  |Name |Ind.| Mod.Nr. Date  |Name |Ind.| Mod.Nr. Date | Nome
' ' Dwn. 17.06.99 (o, Part name/Part title
Teile muessen mit folgenden Hinweisen gekennzeichnet sein: VOI Id IOI‘ pIOIIUCI 100 Ckd. Thiele Anschlussleitung
Datums-Steller, Nest-Nr. (Kunststoff-Teile), Aend.-Index, Werkstoff, Material- First Ntc. .
Teile-Nr.; Position und Art der Kennzchg. in Abstimmung mit CM/Entw.Abtlg. ateriat: Use Dp t. CM-PS/END2 Connectioncable
. . ing- Scale
The component parts must be marked with the following notes: 7 607 263 000 Drawing-Nr./Ref.no. ,
production date adjuster, cavity-no. (plastic parts), change-index, material, part-no.; BOSCH 8 666 S70 460 i
position and way of marking in accordance with CM/dev.Dep. N of Snestsll Pa—
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