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Informacione të rëndësishme
Përpara se të përdoret pajisja, ju lutemi lexojini këto 
udhëzime me kujdes dhe mësoni si ta përdorni pajisjen. 
Mbajini këto udhëtime në makinën tuaj që t’i lexoni më 
vonë.

Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar 
shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë 
mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit 
për ta përdorur pajisjen.

Përdorimi i rënë dakord i produktit
Pajisja është projektuar për t’u përdorur në një automjet 
tregtar.
Pajisja nuk duhet të operohet në asnjë mjedis tjetër ose 
në një mjedis të synuar që rrezikohet p.sh. nga dëmtimi 
ose mosfunksionimi.

Siguria rrugore
Sigurohuni që aftësia juaj për të drejtuar 
automjetin të mos pengohet dhe shikuesh-
mëria të mos bllokohet nga pajisja ose telat e 
lidhura me të.

Përmbajtja | Informacion i rëndësishëm
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Informacione të rëndësishme | Të dhënat teknike

Shënime për instalimin

Siguria e pasagjerëve
Vendi i zgjedhur i instalimit të pajisjes duhet të 
sigurojë që vetë pajisja, si dhe ekrani i 
instaluar, të mos bllokojnë asnjë hapësirë të 
rezervuar ose të kërkuar për sigurinë e 
pasagjerëve (siç janë rrugët e daljes në rast 
rreziku) ose qasjen në instalime ose pajisje që 
ofrojnë funksione të sigurisë (siç janë çekiçët e 
emergjencës për xhamat e automjetit ose 
sirtarët për jelekët e sigurisë).

Shënim:
Ju lutemi vëzhgoni informacionin e dhënë në 
skicat e pajisjes në fund të këtij dokumenti.

Ju lutemi zbatoni udhëzimet e mëposhtme të instalimit:
ff Pajisja duhet të instalohet brenda makinës.
ff Pajisja duhet të jetë e montuar në një sipërfaqe të 

ngurtë dhe të sheshtë.
ff Për montimin e pajisjes përdorni vetëm vida dhe 

rondele të përshtatshme.

Të dhëna teknike

Temperatura e funksionimit 
			   -25°C deri +65°C

Temperatura e ruajtjes 	 -25°C deri +75°C

Dimensionet (Gj x Th x L)
			   Përafërsisht. 
			   196 x 231 x 95 mm
Pesha		  afër. 1,8 kg

Mund të ndryshojë!



4 | sq

7 620 340 031 | 09.2020 Robert Bosch GmbH

Skicat e pajisjes

Skicat e pajisjes
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