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Informaţii importante
Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiţi aceste 
instrucţiuni cu atenţie și să vă familiarizaţi cu dispoziti-
vul. Păstraţi aceste instrucţiuni în vehicul pentru 
utilizarea ulterioară.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod explicit 
de către partea responsabilă de conformitate ar putea 
anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

Utilizarea conformă a produsului
Dispozitivul a fost proiectat pentru a funcţiona într-un 
vehicul comercial.
Dispozitivul nu trebuie să fie operat în orice alt mediu 
decât cel prevăzut sau într-un mediu similar celui 
prevăzut, dar compromis prin deteriorări sau 
disfuncţionalităţi.

Securitatea rutieră
Asiguraţi-vă că abilitatea dvs. de a conduce nu 
este afectată și vizibilitatea dvs. nu este 
blocată de către dispozitiv sau de către 
cablurile conectate la el.
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Indicaţii de instalare

Siguranţa pasagerilor
Locaţia de instalare aleasă pentru dispozitiv 
trebuie să fie de așa fel, încât dispozitivul în 
sine, dar nici monitorul să nu blocheze spaţiul 
rezervat sau necesar pentru siguranţa 
pasagerilor (precum traseele de evacuare) sau 
accesul la instalaţiile și dispozitivele, care 
asigură funcţiile de securitate (precum 
ciocanul de urgenţă pentru spargerea 
geamurilor sau compartimentele pentru 
vestele de siguranţă).

Notă:
Vă rugăm să respectaţi de asemenea 
informaţiile oferite în cadrul desenelor 
dispozitivului de la finalul documentului.

Vă rugăm să respectaţi următoarele indicaţii de 
instalare:

 f Dispozitivul trebuie să fie instalat în interiorul 
autoturismului.

 f Dispozitivul trebuie să fie montat pe o suprafaţă 
solidă, netedă.

 f Utilizaţi numai șuruburi și șaibe adecvate pentru 
montarea dispozitivului.

Date tehnice

Temperatura de operare -25 °C până la +65 °C
Temperatura de depozitare
   -25 °C până la +75 °C

Dimensiunile (L x l x Î) aprox. 196 x 231 x 95 mm
Greutatea  aprox. 1,8 kg

Este supus schimbării!
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Desenele dispozitivului

Desenele dispozitivului
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