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Onemli bilgi

Cihazi kullanmadan once, liitfen bu talimatlari dikkatlice
okuyun ve cihazi taniyin. Daha sonra bagvurabilmek igin
bu talimatlari aracinizda saklayin.

Uyumluluktan sorumlu tarafin agik¢a onaylamadig
degisiklikler veya tadilatlar kullanicinin ekipmani
calistirma yetkisini gegersiz kilabilir.

Kararlastirilmis iiriin kullanimi

Cihaz ticari bir aragta ¢alistiriimak tizere tasarlanmistir.
Cihaz, baska herhangi bir ortamda veya orn. hasar veya
ariza riski s6z konusu olan bir ortamda
calistirimamalidir.

Yol giivenligi

Siirlis yeteneginizin bozulmadigindan ve
gorlisiiniiziin cihaz veya ona bagli kablolama
tarafindan engellenmediginden emin olun.
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Onemli bilgi | Teknik veriler

Kurulum notlan

Yolcu giivenligi

Cihazin secilen kurulum yeri, cihazin kendisinin
ve kurulu monitoriin yolcu giivenligi icin ayrilan
veya gerekli olan herhangi bir alani (kagis
yollari gibi) veya giivenlik fonksiyonlari
saglayan kurulumlara veya cihazlara (acil
durum cam kirma cekicleri veya giivenlik yelegi
bolmeleri) erisimi engellememelidir.

[
Liitfen bu belgenin sonundaki cihaz ¢izim-
lerinde verilen bilgileri de dikkate alin.

Litfen asagidaki kurulum notlarina dikkat edin:

»  Cihaz arabanin i¢ kismina monte edilmelidir.

»  Cihaz saglam ve diiz bir yiizeye monte edilmelidir.

»  Cihazi monte etmek icin sadece uygun vidalar ve
rondelalar kullanin.

Teknik veriler

-25°Cila+65°C
-25°Cila+75°C

Calistirma isi derecesi
Depolama isi derecesi

Boyutlar (UxGxY)
Agirlik

Yakl. 196 x 231 x 95 mm
Yakl. 1,8 kg

Degisiklik yapma hakki saklidir!
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Cihaz cizimleri
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